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Erste Schritte Sanierungsfahrplan Baden-Wurttemberg & iSFP 3

1 Sanierungsfahrplane

Es wird in Kiirze zwei Sanierungsfahrpldne geben.
1. 2015 wurde der Sanierungsfahrplan Baden Wiirttemberg (SFP-BW) eingefiihrt
2. In 2017 soll der Sanierungsfahrplan (iSFP) der Bafa eingefiihrt werden.

Beide Sanierungsfahrpliane versuchen moglichst einfach und endkundenfreundlich auf wenigen Seiten die wesentlichen
Optimierungsschritte in einem festen Schema zu erldutern.

1.1 Sanierungsfahrplan Baden-Wurttemberg SFP-BW

Der Sanierungsfahrplan Baden-Wiirttemberg wird {iber eine Webapplikation erstellt und als PDF zuriick auf Ihren
Rechner geschickt. Leider miissen anschlieBend im PDF noch Daten nachgetragen werden da aus Datenschutzgriinden
die persdnlichen Daten vor der Ubertragung eliminiert werden mussten.

1.2 Sanierungsfahrplan iSFP (Bafa)

Der Sanierungsfahrplan iSFP fiir die Bafa wird etwas umfangreicher ausfallen als der SFP-BW. Zurzeit befindet sich eine
Druckapplikation in der Entwicklung die im Laufe des Jahres 2017 verbindlich genutzt werden soll. Bisher existiert vom
iSFP nur ein Entwurf und eine noch nicht endgiiltige energetische Bewertungsliste der Gebdudeteile und der
Anlagentechnik. Wir haben bereits mit den Bauteilen begonnen die vorldufigen iSFP Bewertungskriterien in unser
Programm zu integrieren. In den néchsten Monaten wird sich dies ergénzen. Bereits bei der Eingabe werden wir alle
Einstellungen energetisch im Sinne des iSFP bewerten.

In der néchsten Bafa Richtlinie wird eine Amortisationsberechnung auf Annuititen Basis fest iiber 20 Jahre fiir den iSFP
vorgegeben.

2 Vorgehensweise

Fiir die Erstellung eines Sanierungsfahrplans (SFP-BW oder iSFP) geben Sie wie gewohnt ein Projekt mit einem IST-
Zustand und dann moglichst flinf aufeinander folgende Sanierungsschritte ein (3-5). Wichtig dabei ist dass die
Sanierungsschritte aufeinanderfolgend sind. Parallele Alternativen wie unten zu sehen kdnnen nicht im
Sanierungsfahrplan beriicksichtigt werden:

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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Variantenbaum
‘1 SF_Altbau Einfamilienhaus 1954
MaBnahmen
Projektbeschreibung
Variantenkommentar
ﬁ Randbedingungen
[l]]] Heizung
=] * AuBenwand dammen
Variantenkommentar
ﬁ Randbedingungen

' [ﬂ]] Heizung

TST

B % teilweise Dach + Decke ddmmen ~
Variantenkommentar
ﬁﬁ Randbedingungen
I[l]]] Heizung
= ﬁ DdmmaBnahmen + Fenster austauschen
Variantenkommentar
Iﬁﬁ Randbedingungen
[m] Heizung
- Dichtheitstest
Wariantenkommentar
ﬁﬁ Randbedingungen
m]] Heizung

=] * Endoptimiert mit neuer Heizungsan
Variantenkommentar
\/ﬁ Randbedingungen
m]] Heizung

ﬁi Randbedingungen
[lII] Heizung
= * Effizienzhaus 100 (Neubauni
h r |. h Variantenkommentar
ﬁﬁ Randbedingungen
- m]] Heizung
=] * anlternativ unsaniert mit Holz-Pellet-Heizung
Variantenkommentar
ﬁ Randbedingungen

[l]]] Heizung

3' Vanantenkommentar

=] ﬁ zusdtzlich mit solarer Trinkwass: s

ilil Bauteil Bez.
1 Wand
- 11 @ |AuBenwand 24 cm Ziegel 1,6 MWW 5t
-] 12 @ |AuBenwand 24 cm Ziegel 1,6 50 Gart
- 13 @ |AuBenwand 24 cm Ziegel 1,6 Giebel M
-] 14 @& |AuBenwand 24 cm Ziegel 1,6 Giebel 5
15 -~
2 Fenster, Fenstertiiren
@ 21 Isolierglas 10-16mm Luftaw, NV 5t
- 22 Haustiar mit kleinem Fenster 2,9 MW St
@ 23 Isolierglas 10-16mm Luftaw, 50 Gart
& 24 Isolierglas 10-16mm Luftzw, Giebel M
& 25 Isolierglas 10-16mm Luftzw, Giebel 5
& 2.6 Isclierglas 6-8mm Luftzw, Dach N
27 j
3 Decke zum DachgeschoB, Dach
@ 31 @ |Dachschrige Dach M
& 32 @ |Dachschrige Dach &
@ 33 @ |Dachschrige Kehlbalk
& 34 @ |Deckezum Dachboden Decke C
35 ]
4 Grundfliche, Kellerdecke
41 @ |Kellerdecke K.Deck
4.2 @ |FundPlattenichtunterkellert nicht unt
43 -~
5 Decke gegen AuBenluft unten
e
[ Angrenzende Bauteile
@ 61 @ |AuBenwand 24 cm Ziegel 1,6 zu AbstRl
6.2 j
7 Iwischenwinde
|
8 Zwischendecken

Um in den Eingabemodus der Sanierungsfahrpline zu gelangen miissen Sie als néchstes die Sanierungsschritte auswéhlen
die zum Sanierungsfahrplan hinzugefiigt werden sollen.

3 Sanierungsschritte

3.1

Sanierungsschritt auswahlen

Ein Sanierungsschritt kann zum Sanierungsfahrplan hinzugefiigt werden indem man mit der rechten Maustaste eine
Variante anklickt und Sanierungsschritt SFP setzen/l6schen auswéhlt.

ROWA -Soft GmbH
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Variantenbaum = B
ﬁ'] SF_Altbau Einfamilienhaus 1954
MaBnahmen 1 Wand
Projektbeschreibung ) 11 t - 11 @ [AuBenwand geddmr
Variantenkommentar recnte -

i _ & 12 @& |AuBenwand geddmmn
foi] Randbedingungen Maustaste :
um Heizung & 13 @ [AuBenwand geddmm

=] * R il & 14 @l Aufenwand geddmer
Variantel Marne dndern
ﬁﬁ Randbed neue Yariante einfligen Fenstertiirs
Heizung
B @ teilweisa Variante lschen f 10-16mm |
Y Vari mit kleinem
R:::I Variante exportieren < 10-16mm |
m]] Heizy Variante importieren s10-16mm |
=& Dam =10-16mm |
v Bezugspunkt auf diese Variante setzen = 6-8mm Lu
ﬁﬁ = Sanierungsschritt SFP setzen / |6schen <.
'_ -
B % o Variantenbaum in die Zwischenablage kopieren m Dachge:
dge
E EnEV Referenzgebiude als Variante einfiigen LR
g 9 n
dge
ﬁ“ KfW Referenzgebdude als Variante einflgen g—
dge
= * Endoptimiert mit neuer Heizungsan |& 34 i | Decke zum Dachbod:
Variantenkommentar 35
S, .

Nach der Auswahl erscheint ein Fdhnchen vor der Sanierungsvariante und die Sanierungsvariante erhilt einen neuen
Unterpunkt ,,Sanierungsschritt* iiber den man weitere SFP-BW oder iSFP Daten, Texte und Bilder festlegen kann

Variantenbaum x|
h"] SF_Altbau Einfamilienhaus 1954
MaBnahrmen 1 W:
Projektbeschreibung & 11 & |au
g Variantenkommentar

Randbedingungen B 12 9 |Ad
- 13 @& |Au
& 14 & |Au

15
2 Fei
ﬁﬁ Randbedingungen & 21 Ieo
M Sar.uerungsschrltt = 5 22 Ha

[l]]] Heizung

= ﬁ teilweize Dach + Decke dimmen id 23 lso
Variantenkommentar @ 24 Iso
ﬁ Randbedingungen & 25 lzo
[ Heizung & 26 Iso

B ﬁ: Darmmalnahmen + Fenster austauschen 27

5 Vanantenkommentar

Randbedingungen > _
[m] Heizung o 31 _@|Da
B *: Dichtheitstest e 32 @|Da
Variantenkommentar & 33 #|Da

Sobald der erste Sani__erungsschritt definiert wurde erscheint unter der IST Variante der Auswahlpunkt

% sanierungsfahrplan Uber den die Art des Sanierungsfahrplan festgelegt wird und spiter auch die Erstellung des

Sanierungsfahrplanes erfolgt.

3.2 Weitere Sanierungsschritte auswahlen

Die Auswahl weiterer Sanierungsschritte erfolgt in gleicher weise wie der erste Sanierungsschritt.
Sie konnen dabei sowohl Varianten durch iiberspringen zusammenfassen wie auch spiter ein Sanierungsschritt
dazwischen legen.

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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Variantenbaum olx
h‘1 SF Altbau Einfamilienhaus 1954 Der letzte Sanierungsschl‘itt erhilt immer die schwarze Ziel-

MaBnahmen Flagge wéihrer}d die dazwischen liegende Schritte von 1 bis 4
durchnummeriert werden.

Wird wie links zu sehen eine Sanierungsvariante iibersprungen

(,,teilweise Dach + Decke ddimmen®) dann ist der Zwischenschritt

ja auch in der nachfolgenden Sanierungsvariante enthalten

Projektbeschreibung
WYariantenkomrmentar
ﬁﬁ Randbedingungen

% Sanierungsfahrplan-BW

[m] Heizung

= ﬁ&\" AuBenwand dimmen

B e ommentr 3.3 minimale/maximal Anzahl
§g Sanierungsschritt von SanlerungSSChrltten

[m] Heizung
= ﬁ teilweise Dach + Decke dammen <

Variantenkormmentar \"
&l Randbedingungen Sie kénnen maximal 5 Sanierungsschritte setzen. Als Minimum
M Heizung werden 3 Sanierungsschritte gefordert. Dies soll und kann auch
-1 f& DammaBnahmen + Fenster austauschen nicht erweitert werden da ansonsten das Layout des
,.-»31', Variantenkornmentar Sanierungsfahrplanes zerstort wiirde.

ﬁﬁ Randbedingungen
% Sanierungsschritt

[III] Heizung

= f&* Dichthetstest
f—;j Variantenkemmentar
ﬁﬁ Randbedingungen
% Sanierungsschritt

[[m Heizung

= 9 Endootimiert mit neuer Heizunasar

3.4 Sanierungsschritte I10schen

Das Loschen eines Sanierungsschrittes erfolgt auf die gleiche Weise wie das Setzen eines Sanierungsschrittes. Befindet
sich vor der Variante ein Sanierungsschrittfahnchen so wird dieses geloscht, befindet sich dort keins so wird eins gesetzt.
Beim Loschen des Féhnchens gehen die eingegebenen Daten, Texte, Bilder nicht verloren sondern sind nur auf
unsichtbar geschaltet. Loschen Sie versehentlich ein falsches Fihnchen so brauchen Sie dies nur wieder zu setzen um den
urspriinglichen Zustand wieder herzustellen.

3.5 Sanierungsschritte verschieben

Verschieben eines Fahnchens erfolgt durch 16schen und einfiigen an anderer Stelle. Eingabedaten eines geldschten
Sanierungsschritts konnen nicht mit verschoben werden.
Varianten sollten nicht verschoben werden, sie beinhalten bereits von den Vorvarianten die Sanierungsschritte.

ROWA -soft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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4 Aufruf des SFP

Der Sanierungsfahrplan wird {iber die Toolbarleiste oder iiber % sanierungsfahrplan im Variantenbaum aufgerufen

oder

ﬁ SFP_Altbau Einfamilienhaus 1954.wrm - Bauphysikprogramm “EnEV-Warme & Dampf™ V15.42 06'2015 ‘

Datei Bearbeiten Eingabe Ergebnisse Ansicht Einstellungen Dokumente 7

BESHB S irendbedingungen I B EM L 5 8 B % & @ %02 A1 O

Variantenbaum o=
) - Bauteil - \\. Bez.
h‘] SFP_Altbau Einfamilienhaus 1954
MaBnahmen 1 Wand
B Proiektheschreibunn = a2 =1. ~ s —_ . - I R

Beachten Sie bitte fiir die Beta Version die nachfolgenden Einschrankungen.

4.1 Einschrankungen

Die Version des SFP-BW hat noch folgende bekannte Einschrankungen die wir versuchen so schnell wie méglich zu
16sen
1. Rufen Sie bitte das Programm nicht mit einen Doppelklick auf die Projektdatei auf. Immer erst bauphys

betreten und das Projekt laden (ansonsten kdnnen Sie die Daten nicht automatisch in das Internet
Ubertragen.

2. Wechseln Sie bitte innerhalb einer Programmsitzung nicht die Projektdatei. Bitte einmal Programm
verlassen und erneut betreten, dann das nachste Projekt laden.

3. Falls die Datenbank nicht anwahlbar bzw. zu aktivieren ist, speichern sie das Projekt verlassen das
Programm und rufen es erneut auf.

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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5 Hauptseite
Sanierungsfahrplan BW

f Sanierungsfahrplan -BW: SFP_Altbau Einfamilienhaus 1954 @
Seite 1 Anschreiben
Anrede
Sanierungsgrund | Ez sind chnehin InstandhaltungsmaBnahmen erforderlich, Sie haben hohe Heizkosten, Die Fenster haben die dbliche Nutzungsdauer
Pz/Ort |12345 Musterstadt Sirrse b mtan | untere Ubergasse 2
Eigentiimer | Herr Millermann beheizte Wohnfl. 193.0 EWarmeG bis |
Gebdudetyp | Einfamilienhaus Gebzudebaujahr ’T Wohneinheiten ’f
Text unter MfG | Herr Energiemann
QOrt / Datum | gleich neben Musterstadt, den 11.06.2015 = accteller ist weiblich

Seite 2 Ist -Zustand

Beschreibung | Gebdudehille wie zur Erstehungszeit Anlagentechnik: Kenstanttemperaturkessel

jahrl. Primarenegriehedarf [kWh/m®a] 3802 jahrl. Endenergiebedarf [kWh/m?a] 343.2
jéhrl. Warmeabgabe Erzeuger [KWh /ma] 2576 jahrl. Energieverbrauch Heizung [kWh] 547320

jahrl. Energiekosten Heizung [£] 3993 Preissteigerung der Einergiekosten [3]

30
Energiekostenreduktion um % 68.8 Qprim Reduktion um [%] 721

Seite 345 Sanierungsschritte

Energiekosten Ziel € 1246 COzIst kg 17658 CO2Ziel kg 4947 Férderung Gesamt € 0

2 1 Qprim Qend Qoutg 1 EWarmeG
Variante Bezeichnung [kthmza] [kthmza] [kth'mia] Sanierung o
1 | AuBenwand ddmmen AuBernwanddam 22641 203,39 169.02 w nein
2 | teilweise Dach + Decke ddmmen Decke zum Dachb 20037 17972 131.56 B.D nein
2 | DémmaBnahmen + Fenster austauschen Austausch der Fen 17444 156,16 113,39 F nein
4 | Heizungsanlage mit solarer Trinkwassererwdr | Meue Heizungsanl 10592 93.80 103.83 H,5 nein
I 5 |Sanierung auswihlen |
] 1 3
Seite 6 Infos
"l | Siehe Anlage test

Seite 7 Erkldrung

IV Vorraussetzung nach §21 EnEV liegt vor [+ Weiterbildung innerhalb der letzen 2 Jahre

[ Praxiserfahrung [ Fortbildung vor mehr als 2 Jahren [ keine Provision

Berufsqualifikation | Architekt FH

XML Datei erstellen ‘ [ ObjectFoto verwenden Foto auswiéhlen | Ci\Sanierung\PrajectPhota jpg dbernehmen

Die Hauptseite des Sanierungsfahrplanes besteht aus folgenden Teilen

ROWA -soft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen



Erste Schritte Sanierungsfahrplan Baden-Wurttemberg & iSFP 9

5.1 Seite 1 Anschreiben

Sanierungsfahrplan -BW: SFP_Altbau Einfamilienhaus 1954 |

Seite 1 Anschreiben

Anrede

Sanierungsgrund ‘ Es sind ohnehin InstandhaltungsmaBnahmen erforderlich. Sie haben hohe Heizkosten. Die Fenster haben die Gbliche Nutzungsdauer

Pz/ Ort ‘12345 Musterstadt e ST untere Ubergasse 2

Eigentiimer ‘ Herr Mllermann beheizte Wohnfl. 1930 EWirmeG bis |

Gebdudetyp ‘ Einfamilienhaus Gebaudebaujahr IT Wohneinheiten lf
Text unter MfG ‘ Herr Energiemann

Ort / Datum ‘ gleich neben Musterstadt, den11.06.2015 [ a\ccteller ist weiblich

Ein groBer Teil wird aus der Projektbeschreibung {ibernommen. Die Ubernahme erfolgt immer dann aus der
Projektbeschreibung wenn eine Zelle keinen Eintrag enthilt. Anderungen auf der SFP Eingabeseite betreffen nur den SFP
und werden im Projekt mit gespeichert.

Die beheizte Wohnfldche und die Wohneinheiten werden von der Randbedingungsseite iibernommen und kénnen nur
éort verdndert werden

Randbedi Altbau Wohngebaud
= g’ bl et S — il - e
Gebdudegewicht ] Warmeerzeugung DIN 4701 affentlich rechtlicher Nachweis l coz ] Heizleistung ] Berechnungsoptionen ]
Grundlagen Gebdudeangaben Vereinfachungen Richtlinie EnEV 2007 ] Luftwechsel ] Wirmebriicken l Ausnutzungsgrad
es handelt sich um ein Gebdude mit bis zu drei Vollgeschossen und nicht mehr als zwei Wohnungen oder um ein Ein- oder
Zweifamilienhaus bis zu 2 Yollgeschessen und nicht mehr als 3 Weohneinheiten
-
Baujahr Gebdude | 1954 Baujahr Warmeerzeuger 1954
Anzahl Bewohner (fir BAFA-Bencht) 0
'QAnzahIWohneinheiten 1 {* Einfamilienhaus " Mehrfamilienhaus 1
Gebdudevolumen brutto Ve 652.89 [m]
Luftwolumen 496.27 [m®] 0.76* Gebdudevolumen
Gebaudehshe 6.00 [m]
Geschosshahe hi 2.500 [m] (gegebenenfalls der flichengewichtete Mittelwert)
| GeschoBanzahl E "
Gebiudegrundfléche 9221 [m’]
Grundflichenumfang P 40.40 [m]
( wohnfische 19200 [m?] falls nicht bekanntﬂ,ﬁﬁ*ﬁebﬁu@
e e —
Gebdudenutzfliche A 208.96 [m‘] 0.32 * Gebdudevelumen
[ [ ]
AV, Verhaltnis 0.11 [1/m]
- - LI TV - AL 00 r I

5.1.1 Sanierungsgrund

Der Sanierungsgrund kann aus der Datenbank iibernommen werden (lesen Sie dazu das Kapitel Datenbank)

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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5.2 Seite 2 Ist Zustand

Seite 2 Ist - Zustand

Beschreibung ‘ Gebdudehille wie zur Erstehungszeit Anlagentechnik: Konstanttemperaturkessel
jahrl. Primarenegriebedarf [kWh/m®a] 380.2 jahrl. Endenergiebedarf [kWh/m®a] 3432
jahrl. Warmeabgabe Erzeuger [KWh /m*a] 2576 jahrl. Energieverbrauch Heizung [kWh] 54730

jahrl. Energiekosten Heizung [€] 3093 Preissteigerung der Einergickosten [%]

30
Energiekostenreduktion um % 74.4 Qprim Reduktion um [%] 80.2

Die Beschreibung geben Sie bitte zu dem Projekt neu ein.
Die Daten des Ist Zustandes werden auch iiberwiegend aus dem Projekt iibernommen.

5.2.1 Jahrliche Energiekosten Heizung

Die jéhrlichen Energiekosten stammen von der Energiekostenberechnung.

Zeigt die Erj;e;g.ieknsten des Bauwerkes

" E | aktuelle Kosten 399333
HeizkostErrin ]
£ pro Jahr F.ozten Bezugsvarante 3993338
gezamt beszer .00
Bezugspunkt | |atzte Anderung zchlechter 399333
§ —_— -  _— - —— -
Energiekosten nach Energietragern - - o e - p— p— @
£ ietra Bedarf Verbrauch . .
REIE tongey pro Jahr pro Jahr Energiekosten Wartungskosten Gesamtkosten
in kWh in kWh Cent pro pro Jahr pro Jahr
incl. Hilfsenergi
Strom ohne Hausstrom | 4296 | 40 | 180  prokWh | o- € | T €
Strom, Sondertarif Warmepumpe | | | 70 pro kWh + Zihler | 130,- € | €
Machtstrom 120 prokWh Zahler | 120- € | €
Heizal | | | 700 pro Liter | 220, € | €
Erdgas | 712831 | 54300 | 70 prokWh  + Zahler | 50- € | 3851, - €
Flassiggas | | [ 70 pokwh | 8- € | €
Steinkohle i 7.0 pro kWh | 100,- € | £
Braunkohle | | | 70 pro kWh | 100,- € | €
I regenerative Energien (Holz, Rapsal usw.) 7.0 pro kWh | 100,- € | €
Mah und Fernwérme aus
KWE, fossiler Brennstoff | | / | 70 pro kWh | 0- € | €
KWE, erneuerbarer Brennstoff | V | 7.0 pro kWh 50,- £ £
| Heizwerken fossiler Brennstoff | | 70 pro kWh | 50- € | €
/| Heizwerken erneuerbarer Brennstoff 70 pro kWh | 50,- € | €
Schornsteinfeger (Kehren, Einstellung Gberprifen) | 65- £ | 65,- €
| Verbrauchgampassung an den Istzustand Luftwarmerdckgewinnung | s0- € | €
[v l'Achtung!! prognostizierte Heizkosten stimmen
nur bei unverdnderten Wohnverhalten! Solaranlage | 30- € | €
| verbrauchsangepasst | 115- € | 3993,- £
* Energie- und Wartungskosten unterliegen starken Schwankungen und sind regional bzw. anbieterabhangig und miissen angepasst werden

Falls Sie eine Verbrauchsanpassung bereits durchgefiihrt haben werden die Energiekosten {iber die Verbrauchsanpassung
korrigiert.
Im SFP-Dialog ist der Verbrauch dann gleich den Energiekosten und kann nicht weiter eingegeben werden.

ROWA -soft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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5.2.2 \Verbrauch €

Soll im SFP Ausdruck die Differenz Bedarf und Verbrauch ersichtlich sein so ist die Verbrauchsanpassung auszuschalten
und der Verbrauch in € im SFP-Dialog einzugeben.

5.2.3 Energiekostenreduktion Primarenergiereduktion

Die Primér- und Energiekostenreduktion wird immer vom Istzustand zur letzen Sanierungsvariante berechnet.

Besonderheiten: Bei der Energiekostenreduktion gehen wir einen eigenen Weg. Aus unserer Sicht ist es falsch
alleine aus den kWh der Energietriger auf eine Reduktion zu schlieen. Wir beziehen zum einen auch die Hilfsenergien
mit ein zum anderen aber auch die Wartungskosten.
Zwei Beispiele:
e Einsatz einer Liiftungsanlage reduziert den Bedarf der Heizung, allerdings benétigt die Liiftungsanlage Strom fiir
den Liifter und hat nicht unerhebliche Wartungskosten (Filterwechsel) die die Einsparung reduziert.
e Beim Einsatz einer WP gegeniiber einem Kessel spart man sich die jdhrlichen Wartungs-/Reinigungskosten der
Heizung sowie die Schornsteinfegergebiihr. Man spart somit nicht nur Energie sondern hat auch eine
Einsparung der Unterhaltskosten

5.3 Seite 3/4/5 Sanierungsschritte

Seite 345 Sanierungsschritte

Energickosten Ziel £ 1023 COzlst kg 17658 €Oz Ziel kg 3574 Farderung Gesamt € 0

Variante Bezeichnung [kﬁph;:lza] [k‘.l'?:{ﬁ 2 [kgoh;::“gz al Sanierung B"‘::rg ":?G
1 | AuBenwand ddmmen AuBernwandddm 22641 203.39 169.02 W nein
2 | teilweise Dach + Decke dammen Decke zum Dachb 200.37 17932 131.56 B.D nein
3 | DéammafBnahmen + Fenster austauschen Austausch der Fen 174.44 15616 113.39 F nein
4 | Heizungsanlage mit solarer Trinkwassererwdr | Meue Heizungsanl 10592 93.50 103,83 H,5 nein
5 | Effizienzhaus 100 (Meubauniveau) Effizienzhaus 100 7518 6241 69.16 DL nein
Fl 11 F

Auf der Seite 3 4 5 Befinden sich im spéteren Sanierungsfahrplan die Sanierungsvarianten die Sie iiber die Tabelle
auswéhlen und einstellen.

Uber der Tabelle befinden sich Energiekosten Ziel sowie die CO2 Einsparung. Die Berechnung der Energiekosten erfolgt
wie oben bereits beschrieben (verbrauchs- oder auch nicht verbrauchsangepasst mit Wartungskosten).
CO2 wird iiber die Gemis berechnet und Sie finden diese auf der Randbedingung CO2 Seite.

5.3.1 Sanierungsschritt einfUgen und I6schen

Die Sanierungsschritte werden {iber den Variantenbaum ausgewéhlt Siehe oben Kapitel 3

5.3.2 Sanierungsschritt bearbeiten

Einen Sanierungsschritt bearbeiten Sie indem Sie in die Zeile ab Spalte 3 klicken

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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-

,
Sanierungsschritt 1: AuBernwanddammung CR— " Iﬁ

— S—— = = — —

Bezeichnung
jahrl. Primarenegriebedarf [KWh/m’a] 22641 jahrl. Endenegriebedarf [kWh/m’a] 20339

jéhrl. Warmeabgabe Erzeuger [kWh /m‘a] 169.02 [ EWarmeGLogo anzeigen

Sanierung betrifft

[~ Boden ¥ Winde [~ Fenster I~ Dach [~ Heizung [~ Solaranlage [~ Laftung

Investition Gesamt | 19583 £
Investition Energie | 19583 €

Farderung - €

Empf. Zeitraum ‘ Sobald umfangreiche Putzerneuerung erforderlich

Beschreibung ‘ 16 cm AuBendimmung neuer U-Wert= 0,192 W/m*K

Fardermittel ‘ Fir die gesamte MaBnahme kénnen Sie wahlweise ein zinsglnstiges Farderdarlehen oder einen Zuschuss von der KFW-Farderbank
Begriindung ‘ Bei Meuverputz ist laut EnEV eine Ddmmung einzubauen.

Zu Beachten ‘ -

Komfortsteigerung ‘ -

W Text aus der Datenbank auswahlen

abernehmen W

Alle editierbaren Felder miissen ausgefiillt werden.
e  Sanierung betrifft: Haken Sie bitte an was in dem Schritt saniert wird. Eine automatische Ubernahme aus dem
Projekt erfolgt noch nicht ist aber in Planung
e Die Investitionskosten werden noch nicht vom bauphys Projekt {ibernommen sondern miissen hier hiandisch zu
dieser Variante eingetragen werden.
e Unter dem Punkt Beschreibung existieren wieder Vorgabetexte aus der Datenbank
Die Datenbank ist so gestaltet, dass Sie ihre Texte in der Datenbank ablegen konnen. So haben Sie nach kurzer Zeit eine
individuelle Sammlung z.B. bei Fordermittel, Begriindung zu Beachten usw.
Die Texte werden einfach per Drag and Drop in die Datenbank geschoben. Schauen Sie sich hierfiir das Video an.

ROWA -soft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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5.3.3 Beschreibung

Grund fir diesen Sanierungsschritt _— ﬁ

Grund far diesen Sanierungsschritt: max. 9 Zeilen Eingabe stehen zur Verfigung!

1) |16 cm AuBenddmmung neuer U-Wert= 0,192 WK

2)

3)
4)

3)

6)

7

8)

9)

@ Ted aus der Datenbank auswihlen dbernehmen

5.3.3.1 Eingabezeilen

Sobald Sie mit der Maus iiber einen Sanierungsgrund hovern geht iiber der Eingabezeile ein Fenster mit dem gesamten
Text auf, da dieser Mehrzeilig sein kann. Die kdnnen den Text in diesem Fenster direkt editieren.
Verlassen Sie die Zeile nach links, rechts oder unten geht das Textfenster wieder zu.

Die sinnvollste Bedienung der aufspringenden Textzeile ist entweder von oben nach unten, oder sie fahren zur Bedinung
immer von links oder rechts ein das Editfeld hinein.

5.3.3.2 Datenbankeintrage

Fiir die Beschreibung existieren die meisten Vorgabetexte in der Datenbank. Sie konnen einfach einen Text aus der
Datenbank mit der Mausanwéhlen und in den Dialog ,,Grund fiir den Sanierungsschritt zichen und in eine freie Zeile
fallen lassen.

Achtung! Lassen Sie einen neuen Text aus der Datenbank in eine Zeile die bereits belegt ist wird der Text einfach
ausgetauscht.

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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F ™

i | Datenbank: Sanierungsfahrplan Baden-Wiirttemberg _ - e 40N [T X ﬂ
! E | | } I ™ standardeinrage

Meuer Kata,,  Kopieren Einfiigen Laschen ™ Benutzereintrége ﬁ

[ komplette DB durchsuchen ¢ Standard + Benutzer Laschen

=-Jil Kataloge * | Verwendung | Seite 345
-fill MaBnahme Wanddammung auBen Beschreibung Die Oberkante der Attika ist zu Gberddmmen.
| H Schrigdachdimmung (AWa/50) Beschreibung Das Attikablech ist so breit und nach innen auskragend auszufdhren, dass ¢
i
H Dammung cberste Geschossdecke (AW
H Fensteraustausch (AWa/AF)
[l Heizungskesselerneuerung (AWa/WE)
H Austausch der Trinkwassererwdrmung
[l Heizkdrpererneuerung (AWa/HK)
Wl Liftungsanlagen (AWa/KWL)
ﬂ Thermische Solaranlagen (AWa/5T)
S| H MaBnahme Wandddmmung innen
ﬂ Fensteraustausch [AWi/AF)
[l Heizungskesselerneuerung (AWi/WE)
ﬂ Heizkarper (AWi/HKp)
=-Jil Démmung Dach
H Wandddmmung aulfen (DASAWaE) Das Attikablech ist so breit und nach innen auskragend auszufihren, dass die spatere
Jil Heizungskesselerneuerung (DA/WE) Flachdachddmmung angeschlossen werden kann.
[l Heizkarper (DA/HKp)
[l Loftungsanlage (DA/KWL)
H Thermische Sclaranlage (DA/ST)
=-fill Dammung der obersten Geschossdecke
H Heizkesselerneuerung (oGD/WE)
[l Heizkarpererneuerung (oGD/HK)
J@l Loftungsanlage (oGD/KWL)
-l Dammung Kellerdecke/Bedenplatte
H Heizkesselerneuerung (KG/WE)
[l Heizkorperereuerung (KG/HK]
=] H Fenster- und Tdrenaustausch
il Wanddammung auBen (AF/AT/AWa)
ﬂ Innendammung (AF/AT/AWI)
J8l Dammung unter der Kellerdecke (AF/A
[l Dammung auf der Kellerdecke (AF/AT/
J@l Heizungskesselerneuerung (AF/AT/WE
ﬂ Heizkarpererneuerung (AF/AT/HK)
H Laftungsanlage 1946 (AF/AT/KWL)
H Dachterrassenddmmung (AF/AT/DAT)
W H Perimeterddrmmung (AF/AT/PW)
=] H Heizkreiserneuerung
[l Innendammung (Hzg/&Wi)
@l Dammung unter der Kellerdecke (Hzg/
[l Heizkessel (Hzg/HKs)
=-Jil Ldftungskonzept
[l Allgemein
=-Jil Luftdichtheitskonzept
[l Allgemein
|| =l Wirmebriicken
H Allgemein
| =-Jill KleinmaBnahmen
Jil Fensterdichtungen
[l Dammung der Rollladenkisten =
H Dammung der Heizk&rpernischen
[l Hocheffiziente Heizkreispumpe

[ == [ PSP IR ; Y S 5 SR

I | ¢

B -
1

1| 1} | 3

m

1113
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5.3.4 Bis zu 5 Sanierunsvorschlage

Bitte wiederholen Sie die Eingabe fiir alle 5 Sanierungsschritte.

5.4 Seite 6 Info

Seite 6 Infos
Siehe Anlage |t'ESJE

Geben Sie hier die Info fiir die Seite 6 des Sanierungsfahrplanes ein.

5.5 Seite7 Erklarung

Seite 7 Erkldrung

¥ Vorraussetzung nach 21 EnEV liegt vor Iv Weiterbildung innerhalb der letzen 2 Jahre

I Praxiserfahrung I Fortbildung vor mehr als 2 Jahren [ keine Provision

Berufsqualifikation | Architekt FH

Die Erkliarung miissen Sie nur einmal ausfiillen. Die Einstellung wird fiir die nachfolgenden Projekte neuen Projekte
gespeichert

5.6 Objektfoto

Foto auswidhlen |'::\'~PFDJEHE\'~MEi” Haus.jpg ibernehmen |

Waihlen Sie bitte hier ein Objektfoto in JPG Format aus. Bitte achten Sie darauf dass das Foto nicht zu grof ist (nicht
mehr als 300KB) und eher Hoch als Quer sein sollte.

Bitte vermeiden Sie ein Foto mit dem Namen ProjectPhoto.jpg zu verwenden.

Wenn Sie {iber den Dateinamen mit der Maus hovern wird das Foto angezeigt.

Leider kann das Objektfoto aus Datenschutzrechtlichen Griinden nicht mehr in den SFP-BW iibernommen werden.

6 Datenbank

Fiir den Umgang mit der Datenbank haben wir ein kleines Video erstellt welches Sie auf unserer Internetseite finden.
Die Bedienung erfolgt mit Drag and Drop. Zur Bedienung der Datenbankfunktionalitdt schieben Sie als erstes die Fenster
sinnvoll auf Thren Monitor nebeneinander

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen
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- — - B
! Sanierungsschritt 1: AuBernwanddammung — . Iu"tare —
| Wohnfl. 1920 EWarmeG bis
n i | ——— | ——
Bezeichnung AuBernwanddammung r — N
i1 D plan Baden-Wa ===
A -
—
— - - = ] M ) l—  Standardeinrage
Grund fiir diesen Sanierungsschritt S | [ Kopieren  Einfagen  Léschen € Benutzereintrage
I komplette DB durchsuchen = Standard +Benutzer Loschen
a Grund fir diesen Sanierungsschritt: max. 9 Zeilen Eingabe stehen zur Verfiigung! 5 il Kataloge ~ [Verwendung [ Seite345
) _ . 1 -fill MaBnahme Wanddémmung auBen Beschreibung Die Oberkante der Attika ist zu iiberdimmen.
1) |16 cm AuBenddmmung neuer U-Wert= 0,192 W/m'K [l Schragdachdammung (AWa/SD) Beschreibung Das Attikablech ist so breit und nach innen auskragend auszufihren, dass ¢
1 5 14| =] Flachdachdammung (AWa/FD)|
) 8l Démmung oberste Geschossdecke (AW =
1 ; 1 Jil Fensteraustausch (AWa/AF)
b ) Jl Heizungskesselemeuerung (AWa/WE)
h 4 [l Austausch der Trinkwassererwarmung
1 [l Heizksrpererneuerung (AWa/HK)
3) I jl Luftungsanlagen (AWa/KWL)
fi#l Thermische Solaranlagen (AWa/ST)
] @ I & [l MaBnahme Wanddammung innen
7 I fil Fensteraustausch (AWi/AF)
| [l Heizungskesselemeuerung (AWi/WE)
} ) fil Heizksrper (AWi/HKp)
b Hl = M pemmungDach i 1 ] '
| 9) jil Wanddammung auBen (DA/AWa) Das Attikablech ist so breit und nach innen auskragend auszufahren, dass die spatere
1 H [l Heizungskesselemeuerung (DAMWE) Flachdachdammung angeschlossen werden kann.
b i _
p B Textaus der Datenbank auswahlen bernehmen [l Heizkorper (DA/HKp)
M fl Liftungsanlage (DA/KWL) i
b = R
d ‘ I ] v
Zu Beachten AR e
Komfortsteigerung |~ ! 2
_
B Toxt aus der Datenbank auswahlen

!i bernehmen | | [fhalb der letzen 2 Jahre

hr als 2 Jahren [ keine Provision

Das Datenbankfenster konnen Sie dabei beliebig in Grofie und Aufteilung anpassen

i # ° Datenbank: Sanierungsfahrplan Baden-Wirttemberg ﬂ‘
] = | p li " standardeinrage
et Kopin, Einfa. Lésc.. e ——— ﬁ
[~ komplette DB durchsuchen @ standard +Benutzer Léschen
= il Kataloge » | Verwendung | Scite 345
Beschreibung Es ist ein spiterer warmebriickenarmer Fenstereinbau/Tireinbau vorzubereiten.
Beschreibung Priifen, ob die Fensteranschlidge/Tdranschldge entfernt werden, damit Fenster/Tiren zukiinftig an di
I Beschreibung Die vorhandenen Rollladenkdsten kénnen entfernt werden und neue Rollliden in das WOVS integrie
Beschreibung Wenn die Fenster/Tiiren zu einem spateren Zeitpunkt in derselben Einbauebene montiert werden sol
(AWa/AF)
8l Heizkarperen
8l Loftungsanla
8l Thermische s
= Jill MaBnahme Wan
8l Fensteraustal
8l Heizungskess
8l Heizkorper (2
= [l Dammung Dach
8l Wanddammu
8l Heizungskess L '
Il 8l Heizkorper (C
Ml Liftungsanla _
] (e
Abbrechen
! _ A

Existiert nicht geniigend Platz auf dem Bildschirm, dann diirfen sich die Fenster auch iiberlappen.
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Sanierungsschritt 1: AuBernwanddammung

-
# ' Datenbank: Sanierungsfahrplan Baden-Wiirttemberg

9

yo

I komplette DB durchsuchen

" Standardeinrage
" Benutzereintrige
¥ Standard +Benutzer

Laschen

Verwendung |

Seite 345

Beschreibung

n

Der wirmebrickenfreie Anschluss an die spatere Schrigdachd
Der Dachkasten an der Traufe ist zu 6ffnen und die Ddmmung
Am Ortgang der Giebelwand ist das Ortgangbrett zu entfernen
Der Dachiiberstand muss verlangert werden.

Grund fiir diesen Sanierungsschritt
| = |
Meuer katalog Kopieren Einfugen Laschen
Grund fir diesen Sanierungsschritt: max. 9 Zeil
1) |16 cm AuBenddmmung neuer U-Wert= 0,1 =l Kataloge ol
=] i MaBnahme Wanddammung auien
2 - P Schvsgdachdamming (Wa/5D]
v [l Flachdachdammung (AWa/FD)
3) I \ i Dammung oberste Geschossdecke (AWa/oGD)
a9 I [l Fensteraustausch (AWasAF)
0 Heizungskessel
5) I [l Austausch der Trinkwassererwarmung [AWa/TWW,
i Heizkdrpererneuerung (AWa/HK)
6) I i Liftungsanlagen (AWa/KWL)
[l Thermische Solaranlagen (AWa/ST)
n I =] i MaBnahme Wanddammung innen
i Fensteraustausch (AWi/AF)
8 [l Heizungskesselerneuerung (AWi/WE)
) [l Heizkarper (AWi/HKp)
=l Dammung Dach
Wanddadmmung auBen (DA/AWa)
B Text aus der Datenbank auswahlen = Heizungskesselerneusrung (DA/WE)
[l Heizkarper (DA/HKp)
Fordermittel Fur die geif E _I:'thun.gsalnla’g? (DP\,{KWIT,)_‘ 52
4 m | »
Begriindung Bei Neuvel)|
Zu Beachten
Komfortsteigerung
393336 |

Abbrechen |

|

Ziehen Sie einfach den Gewiinschten Text aus der Datenbank in die freie Zeile

6.1

Eigene Texte

Haben Sie einen eigenen Text geschrieben und wollen diesen spéter in anderen Projekten auch verwenden so ist der

Vorgang einfach in (li(:,|a|ndere
-

Richtung

= [Herr Millermann heheizte Wokhnfl, 1930 ew his[
Hauied Sanierungsschritt 1: AuBernwanddammung =
i s »
m Ziegel 16 n D Sanierur Bad 0 g ﬂ
115 I
Grund fur diesen Sanierungsschritt | = [ ‘R ) I— € Standardeinrige
Mever Katalog Kopieren Einfigen Lischen " Benutzereintrage
™ komplette DB durchsuchen {* Standard +Benutzer  Léschen
Grund fir diesen Sanierungsschritt: max. 9 Zeilen Eingabe stehe
1 -l Kataloge + | Verwendung I Seite 345
1) |16 cm AuBendammung neuer U-Wert= 0,192 W/m’K -l MaBnahme Wanddimmung auBen Beschreibung Der wirmebriickenfreie Anschluss an die spatere Schrigdachd
I”] d g (A D Beschreibung Der Dachkasten an der Traufe ist zu 6ffnen und die Dammung
2) | Meinsuper Text. \ 8l Flzefdachdimmung (AWa/FD) Beschreibung Am Ortgang der Giebelwand ist das Ortgangbrett zu entfernen
@mmung oberste Geschossdecke (AWa/oGD) £| | Beschreibung Der Dachiiberstand muss verlangert werden.
3) I \ 8l Fensteraustausch (AWa/AF)
4 I 8l Heizungskesselerneuerung (AWa/WE)
i Austausch der Trinkwassererwarmung (AWa/ TWW,—
5) | 8l Heizkarpererneuerung (AWa/HK)
i 8l Luftungsanlagen (AWa/KWL)
6) I &l Thermische Solaranlagen (AWa/ST)
-l MaBnahme Wanddimmung innen
7 I 8l Fensteraustausch (AWi/AF)
8) 8l Heizungskesselerneuerung (AWi/WE)
8l Heizkérper (AWi/HKp)
9) -l Dammung Dach
! 8l Wanddammung auBen (DA/AWa)
Ay < | . ]
W Text aus der Datenbank auswihlen | i He!ZUHESkESSEhmeuemng . B — —
8l Heizkérper (DA/HKp) Der Dachiberstand muss verlangert werden.
8l Loftungsanlage (DA/KWL) i
Py S T e
T | i ] »
1Benluft unten Bei Neuvel||

Begrandung

Zu Beachten

Abbrechen

)

\

—

Einfach in die Textzeile klicken (ohne den Text vorher zu makieren) und mit gedriickter Maustaste auf dem Katalogpunkt
fallen lassen unter dem dieser eingefiigt werden soll
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n Ziegel 16 | (o
el E I

Sanierur

Baden-W ‘ u

Grund fir diesen Sanierungsschritt | =2 | F ) I— " Standardeinrége
Meuer Katalog Kopieren Einfligen Laschen " Benutzereintrage e
I komplette DB durchsuchen % Standard + Benutzer Loschen
Grund far diesen Sanierungsschritt: max, 9 Zeilen Eingabe stehel
i = Ml Kataloge + | Verwendung | Seite 345
1) |16 cm AubBendémmung neuer U-Wert= 0,192 W/mK ) il MaBnahme Wandddmmung auBen Beschreibung Der warmebrickenfreie Anschluss an die spatere Schragdachd
i Schragdachdammung (AWa/5D)] Beschreibung Der Dachkasten an der Traufe ist zu 6ffnen und die Dammung
2) Mein super Text. i Flachdachdammung [AWa/FD) Beschreibung Am Ortgang der Giebelwand ist das Ortgangbrett zu entfernen
i Dimmung oberste Geschossdecke [AWa/0GD) £ | Beschreibung Der Dachiberstand muss verlingert werden.
3) I i Fensteraustausch (AWa/AF) Bezeichnung Mein super Text.
5 I 8l Heizungskesselerneuerung (AWa/WE)
[l Austausch der Trinkwassererwarmung (AWa/ TWW]
5) | [l Heizkorperemeuerung (AWa/HK)
i i Liftungsanlagen (AWa/KWL)
6) I i Thermische Solaranlagen (AWa/5T)
-l MaBnahme Wanddimmung innen
n I 8l Fensteraustausch (AWi/AF)
8) 8l Heizungskesselerneuerung (AWi/WE)
@l Heizkrper (AWi/HKp)
a) = i Démmung Dach
[ i ‘Wandddmmung aulien (DA/AWa)
A ] n 2
W  Text aus der Datenbank auswahlen i Heizungskesselemneuerung (D B — -
8l Heizkarper (DA/HKp) Der Dachiberstand muss verlingert werden.
@l Luftungsanlage (DA/KWL) il
T £a F
4 1 [:
EEERanEe Begrandun lm W
Z 2 Abbrechen
Zu Beachten I o L — 2

Mein Text ist nun in der Datenbank auch enthalten.
SFP- Vorganbetexte werden in der ersten Spalte blau einen eigenen Texte schwarz gekennzeichnet.

6.2 Eigene Texte aus der Datenbank I6schen

Eigene Texte konnen aus der Datenbank geldscht werden indem der Text mit der Maus angewéhlt wird und tiber den

Papierkorb rechts oben fallengelassen wird.

J@l Fensteraustausch (AWa/AF)
il Heizungskesselerneuerung (AWa/WE)

H Heizk&rpererneuerung (AWa/HK)
Bl Loftungsanlagen (AWa/KWL)
B8 Thermische Solaranlagen (AWa/ST)
= H MaBnahme Wandddmmung innen
H Fensteraustausch (AWi/AF)
[l Heizungskesselernsuerung (AWiI/WE)
Bl Heizkarper (AWi/HKp)
=-fill Dammung Dach
i@ Wanddimmung auien (DA/AWa)
Jl Heizungskesselerneuerung (DA/WE)
Bl Heizkarper (DA/HKp)
Ml Loftungsanlage (DA/KWL)

[

i Austausch der Trinkwassererwarmung (AWa/TWW,

a4 (L1}

-
¥ ' Datenbank: Sanierungsfahrplan Baden-Wiirttemberg ‘ M
| = | p I £ Standardeinrége
Meuer Katalog Kopieren Einfigen Laschen " Benutzereinirdge
[ komplette DB durchsuchen * Standard + Benutze dschen
= fill Katalege + | Verwendung | seite 345 /
=-Jil MaBnahme Wanddimmung auBen Beschreibung Der wirmebrickenfreie Anschlussén die spatere Schragdachd
H Schrigdachddmmung (AWa/5D) Beschreibung Der Dachkasten an der Traufe isfzu 6ffnen und die Ddmmung
H Flachdachd@mmung (AWa/FD) Beschreibung Am Ortgang der Giebelwand ist das Ortgangbrett zu entfernen
i Dimmung oberste Geschossdecke (AWa/oGD) £| | Beschreibung Der Dachiberstand muss verlingert werden,

Bezeichnung Mein super Text.

4 UL I

0K I Abbrechen

A

ROWA-Soft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen



Erste Schritte Sanierungsfahrplan Baden-Wurttemberg & iSFP 19

7 Daten ubertragen
Sanierungsfahrplan
erstellen

Uber den Knopf xml erstellen erfolgt auch der Aufruf der Internetseite.

. . rim lend
Variante Bezeichnung [kﬂ%ll’\fmza] [k'l.'?h.-'m’ -
1 | AuBenwand ddmmen AuBernwandddm 22641 203.39
2 | teilweise Dach + Decke ddmmen Decke zum Dachb 200.37 179.72
3 | DammaBnahmen + Fenster austauschen Austausch der Fen 174.44 15616
4 | zusitzlich mit solarer Trinkwassererwdrmung | Meue Heizungsanl 10592 93.80
5 | Effizienzhaus 100 (Meubauniveau) Effizienzhaus 100 7518 62.41
4 "
Seite & Infos
Siehe Anlage test

Seite 7 Erkldrung

IV Varraussetzung nach 521 EnEV liegt vor |¥ Weiterbildung innerhalb der letzen 2 Jahre

I Fortbildung vor mehr als 2 Jahren

ion |Architekt FH

XML Datei erstellen ‘ I~ ObjectFoto verwenden Foto auswihlen ’?

Voraussetzung ist natiirlich dass der Rechner mit dem Internet verbunden ist

7.1 Zugriff Curl.exe in der Firewall erlauben

Die Daten (xml Datei und Bild) werden mit dem Programm curl.exe auf die Internetseite hochgeladen. Dieser Vorgang
muss bei einigen Firewalls erlaubt werden

7.2 Handischer Upload der Daten

Falls der automatische Upload der Daten nicht klappen sollte konnen Sie die Daten auch hédndisch hochladen. Sie driicken
wie gehabt auf den Knopf XML Datei erstellen. Es wird im Ordner in dem Sich die Projektdatei befindet das xml erstelt

Sie gehen anschlieBend auf die Internetseite:

http://sfpbw.hsetu.net/Project/Upload

Und wihlen dann im Verzeichnis des Projektes die Dateien:

UploadSfpBw.xml

aus.

ROWA-Ssoft GmbH EnEV-Wirme & Dampf bauphysikalische Berechnungen



